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Shadow

Ampia gamma di apparecchi a
sospensione con emissione di luce
diretta/indiretta, a plafone e a incasso con
emissione solo diretta. La famiglia si
compone di corpi illuminanti di diverse
misure, sia a luce diffusa (Shadow Light)
sia a controllo di luminanza (Shadow Trilli),
che si avvalgono della Tecnologia Trilli
brevettata (vd. pag. 30). Corpo
dell’apparecchio in estruso di alluminio
anodizzato, nelle finiture alluminio naturale
e nero. Nella versione Shadow Light, il
diffusore è in policarbonato infrangibile,
con protezione UV e con superficie
trattata per un’ottimale distribuzione
luminosa. Alimentatori elettronici
multipotenza, anche con tecnologia
dimmerabile, sia analogica che digitale.
Nelle versioni rettangolari sono disponibili
le varianti monolampada e bilampada.
Possibilità di emergenza permanente
integrata da 1 o 3 ore.

A wide range of suspended fixtures
featuring direct/indirect light output, along
with ceiling-mounted and recessed
fixtures for direct light output only. The
family includes a variety of dimensions,
featuring both diffused light (Shadow Light)
and luminance control (Shadow Trilli),
supported by the patented Trilli
Technology (see page 30). Anodized
extruded aluminium structure, with natural
aluminium and black finishes. In the
Shadow Light version, the diffuser is made
of unbreakable, UV-resistant opal
polycarbonate, treated for an optimal light
distribution. Multi-wattage electronic,
analogue or digital dimmable control gear.
In the rectangular versions, fixtures with
one or two lamps are available. Integrated
1 or 3 hours maintained emergency
lighting system available. 

Die Produktfamilie besteht aus
Pendelleuchten mit direkt/indirektem
Lichtanteil, sowie aus Decken- und
Einbauleuchten mit direktem Lichtanteil.
Eine Vielzahl von Längen für diffuses Licht
(Shadow Light) oder reine
Arbeitsplatzbeleuchtung (Shadow Trilli),
welche durch die patentierte Trilli
Technologie realisiert wird (Seite 30), sind
erhältich. Ausführungen: eloxiertes
Aluminium und eloxiertes schwarz. Die
Abdeckung der Shadow Light besteht aus
einem bruchfesten Opalpolycarbonat mit
UV – Schutz für eine optimale
Lichtverteilung. Die Leuchten werden auf
Wunsch mit Multi-Watt, analog dimmbaren
oder digital dimmbaren elektronische
Vorschaltgeräte und wahlweise mit
Notlichteinheit für 1 h oder 3h
Notlichtbetrieb geliefert. Je nach
Ausführung sind die rechteckigen
Versionen ein- oder zwei Lampig bestückt. 

Vaste gamme d’appareils à suspension
avec émission de lumière directe/indirecte,
plafonniers et à emboîter avec émission
seulement directe. La famille se compose
de corps éclairants de différentes
mesures, soit avec lumière diffuses
(Shadow Light), soit avec contrôle de
luminosité (Shadow Trilli), qui se servent de
la technologie Trilli brevetée (voir page 10).
Corps de d’appareil en extrusion
d’aluminium anodisé, dans les finitions
aluminium naturel et noir. Dans la version
Shadow Light, l’écran est en
polycarbonate incassable, anti UV et
surface spécialement traitée pour
permettre une diffusion optimale de la
lumière. Alimentateurs électroniques multi-
puissances, aussi avec gradateur, soit
analogique que digitale. Dans les versions
rectangulaires, les variantes mono-lampe

28 TRE CI LUCE

et bi-lampe sont disponibles. Possibilité
d’unité de secours permanente intégrée 1
ou 3 heures. 

Обширная гамма подвесных
осветительных приборов прямого и
непрямого освещения, плафон или
вмурованный прибор, но только
прямого освещения. Гамма состоит из
осветительных корпусов различных
размеров, как рассеянного (Shadow
Light), так и контролируемого яркость
(Shadow Trilli) освещения, с
воспользованием патентированной
технологии Trilli (см стр. 30). Корпус
осветительного прибора изготовлен из
анодированного алюминия, отделка из
натурального или чёрного алюминия. В
версия Shadow Light диффузор
изготовлен из небьющегося
поликарбоната с защитой от
ультрафиолетового излучения.;
поверхность плафона обработана
таким образом, чтобы гарантировать
равномерное рассеивание света.
Сверхмощные электронные питающие
устройства, с аналогичными
диммируемыми балластами, как в
аналоговом, так и в цифровом
исполнении. Прямоугольные версии
осветительного прибора возмодны в
варианте единичного или двойного
светильника. Возможность
длительного интегрированного
аварийного режима от 1 до 3 часов.
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Particolare attenzione viene prestata alla cura dei
dettagli: l’apparecchio a sospensione è chiuso
superiormente da una lastra di policarbonato
trasparente, che evita l’ingresso di polvere o agenti
esterni, garantendo performance di illuminazione
ottimali e durevoli nel tempo.

The quality of this product is to be noticed in the
details. The suspended fixture is closed on the top
with a transparent polycarbonate sheet that
prevents from the intrusion of solid objects and
dust, thus granting optimal and lifelong lighting
performances. 

Die Qualität des Produktes liegt im Detail. Die
Pendelleuchte ist auf der Oberseite mit einem
transparenten Polycarbonat geschlossen, welches
das Eindringen von Schmutz und Staub
verhindert, und so die optimalen Voraussetzungen
für eine lange Lebensdauer gewährleistet.

La qualité de ces produits se voit particulièrement
dans les détails: l’appareils à suspension est fermé
dans la partie supérieure par une plaque en
polycarbonate transparente, ce qui évite l’entrée
de poussières ou de petites particules: une
garantie des performances d’éclairage optimales
et durables dans le temps. 

Особое внимание предоставленно деталям:
Подвесной прибор закрыт в верхней части
пластиной из прозрачного поликарбоната,
который не позволяет проникновению пыли, и
гарантирует высокое качество освещения и
долгосрочность использования.  

Un apposito utensile incluso facilita la rimozione del
diffusore, agevolando le periodiche operazioni di
manutenzione dell’apparecchio.

A proper accessory is included, which makes the
removal of the diffuser and the periodic
maintenance easier.

Um die Wartung der Leuchte zu vereinfachen wird
das Zubehör zum herausnehmen des Reflektors
mitgeliefert.

Un outil approprié inclus rend facile le déplacement
de l’écran, pour aider les opérations périodiques de
manutention de l’appareil. 

Включённый специально аксессуар позволяет
снятию диффузора для проведения работ по
техническому обслуживанию аппарата.



Shadow -Trilli Technology
Shadow è una famiglia di apparecchi a luce fluorescente
estremamente versatile, nata dall’esigenza di realizzare elevati
livelli di prestazione visiva in ambienti di lavoro. Fortemente
caratterizzata dall’innovativo schermo per il controllo della
luminanza, che garantisce un elevato comfort visivo, Shadow
costituisce una valida alternativa ai più classici apparecchi
lamellari dark-light. 
Grazie all’impiego di dispositivi ottici conici inseriti nello schermo
di chiusura è stato infatti possibile realizzare una ripartizione delle
intensità luminose controllata e molto bilanciata per tutti i piani di
emissione, caratteristica che rende questi apparecchi unici nella
propria categoria. La nuova Tecnologia Trilli (Mod. Com.)
determina una luce ben distribuita oltre che controllata, le cui
qualità si possono gradevolmente apprezzare da qualsiasi angolo
di osservazione. 
Sviluppata per fornire nuove risposte all’ambiente ufficio, Shadow
trova applicazione in ambiti anche molto diversi, stimolando la
creatività del progettista. La gamma, che comprende apparecchi
a sospensione, a plafone e ad incasso fino ad una lunghezza di
tre metri, può essere infatti impiegata in qualsiasi contesto
commerciale, ufficio o retail. 

Testo a cura dell’Arch. Ferrara e dell’Ing. Palladino

Shadow is a very versatile range of fluorescent lighting fixtures,
developed to address the need for exceptional visual
performance in the workplace. Thanks to its innovative reflector
and luminance control, Shadow provides a high visual comfort
and is an excellent alternative to the traditional dark-light fixtures.
The conical optical reflectors inside the polycarbonate sheet
allow a precisely controlled and balanced light distribution on all
the emission planes. The new Trilli Technology (Mod. Com.)
generates a well distributed and controlled light output, that can
be appreciated from any perspective, and especially in the
working environment.
Shadow has been developed to give an added dimension to
working areas, and it can easily find its perfect application in
different environments. The range, which includes suspended,
recessed and ceiling-mounted fixtures up to a maximum length
of three meters, can in fact be used in any commercial, retail or
office surroundings.

Text edited by architect Ferrara and engineer Palladino

Shadow ist eine vielseitige Familie von Leuchten mit
Leuchtstofflampen, die aus der Erfordernis an den hohen
Sichtleistungen auf Arbeitsplätzen entwickelt wurde. Dank seines
erfinderischen Reflektor für die Lichtsteuerung, bewilligt Shadow
einen hohen Sichtkomfort und es ist eine perfekte Alternative zu
den traditionellen „Darklight“ Leuchten. 
Die konisch optischen Reflektoren innerhalb des
Polycarbonatblattes erlauben eine sehr kontrollierte und
ausgeglichene Lichtverteilung auf allen Emissionsflächen. Die
neue Trilli Technologie (Mod. Com.) erzeugt einen verteilten und
einen gesteuerten Lichtaustritt, der von jeder möglicher
Perspektive geschätzt werden kann. 
Shadow wurde entwickelt, um einen neuen Wert zu den
Arbeitsplätzen zu geben, aber es kann seine vollkommene

Anwendung in unterschiedlichen Bereichen leicht finden. Die
Familie, die Pendel-, Decken- und Einbauleuchten bis zu einer
Länge von drei Metern einschließt, kann in jedem Bereich
verwendet werden, wie zum Beispiel in Verkaufs- oder
Büroräumen.

Text redigiert vom Architekten Ferrara und vom Ingenieur Palladino

Shadow est une famille d’appareils à lumière fluorescente très
versatile, née par l’exigence de réaliser des niveaux élevés de
prestation visuelle dans des endroits de travail. Fortement
caractérisée par le nouvel écran pour le control de la luminosité
qui garantit un confort visuel élevé, Shadow constitue une
alternative valide aux plus classiques appareils lamellaires dark-
light. Grâce à l’emploi des dispositifs optiques coniques insérées
dans l’écran de fermeture, il a été possible de réaliser une
répartition des intensités lumineuses contrôlée et très bien
équilibrée pour tous les plans d’émission, cette caractéristique
rend ces appareils uniques dans leur catégorie. La nouvelle
Technologie Trilli (Mod. Com.) produit une lumière bien distribuée
en plus que contrôlée, dont les qualités peuvent être
agréablement appréciées de n’importe quel angle d’observation.
Développée pour fournir une nouvelles réponse pour l’ambiance
bureau, Shadow trouve application dans des endroits aussi très
différents, en stimulant la créativité des architectes. La gamme,
qui se compose d’appareils à suspension, à plafond et à
emboiter jusqu’ à une longueur de trois mètres, peut être
employée dans tous les endroits commerciaux, de bureaux et de
détail.    

Texte crée par Architecte Ferrara et Ingénieur Palladino  

Shadow это гамма осветительных приборов на основе
люминесцентного многогранного освещения, выпущена по
требованию предоставления высокого зрительного уровня в
условиях рабочей среды. Характерной особенностью
является новый экран контролирующий яркость и
гарантирующий высокий зрительный конфор; Shadow
является эффективной заменой классическим
осветительным приборам “Dark-Light”.
Благодаря использованию оптических устройств конической
формы встроенных в экран, стало возможна реализация
распределения контролирующей световой интенсивности,
которая равномерно распределяется на всех уровнях
освещения, и делает эти осветительные приборы
единственными в своей категории. Новая технология Trilli
(Mod. Com.) устанавливает не только распределяющее, но и
контролирующее освещение, качества которого возможно
оценить с любого угла наблюдения.
Разработана для обеспечения новых рабочих окружений,
Shadow может быть использована даже в разных условиях,
пробуждая творческие способности котструктора. Гамма,
включающая в себя подвесные осветительные приборы,
плафоны и встраивающиеся светильники длинной до трёх
метров, может быть применена в любой коммерческой или
рабочей среде.

Текст архитектора Феррара и инженера Палладино

Mod. Com.
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Gli spazi interni godono di una nuova flessibilità.
La Tecnologia Trilli permette di gestire in maniera
ottimale le intensità luminose uscenti, garantendo
ottime prestazioni visive, elevati rendimenti ed
effetti ottici insoliti. “Dark light” su tutti i piani, e
quindi a 360°, Shadow Trilli non vincola la
disposizione degli arredi. 

The visual environment becomes more flexible.
The Trilli Technology allows the perfect distribution
of the light intensities, providing very high visual
comfort, exceptional performance, elevated
efficiency and unique optic effects. “Dark light” on
all planes, or at 360°, Shadow Trilli does not
restrict the furniture layout.

Con Shadow di Tre Ci Luce il mondo del dark light
ha un nuovo punto di riferimento, che associa una
spiccata valenza estetica al rispetto dei parametri
illuminotecnici previsti dalla normativa
internazionale. La soluzione tecnica diventa così
caratterizzante che dona all’oggetto delle proprietà
estetiche tali da diventare un elemento di alto
design. La luce ci accompagna lungo il nostro
percorso, segue i nostri spostamenti, mutando in
un gioco leggero e armonioso di riverberi brillanti e
ombre, che cambiano secondo l’angolazione
dell’osservatore.

Tre Ci Luce Shadow is a new point of reference in
the field of dark light, associating a higher
aesthetic value to the lighting parameters
indicated by the international regulations. The Trilli
technical solution is so innovative and
distinguished that it gives the fixture such
aesthetical features to become a high design
object. The light is always with us, it follows our
movements; it changes in a subtle and harmonic
game of shining reflections and shadows, that
become different according to every open eye.

Shadow von Tre Ci Luce ist ein neuer
Bezugspunkt im Feld des dark light und es
verbindet einen höheren ästhetischen Wert auf den
Beleuchtungsparametern, die durch die

Die Innenräume freuen sich über eine neue
Flexibilität. Die Technologie Trilli erlaubt die
vollkommene Verteilung der Lichtintensitäten, um
sehr hohe Sichtleistungen, erhöhte
Leistungsfähigkeit und einzigartige Optikeffekte
zur versichern. “Dark-light” auf allen Flächen, d.h
an 360°, Shadow Trilli schränkt den
Einrichtungsplan nicht ein.

Les endroits intérieurs profitent d’une nouvelle
flexibilité. La Technologie Trilli permet de gérer de
façon optimale les intensités lumineuse qui
sortent, avec garantie de prestations visuelles
optimales, rendements élevés et effets optiques
insolites. « Dark-light » sur tous plans, et donc à
360°, Shadow Trilli n’impose aucune restriction à
la disposition de l’ameublement. 

internationalen Regelungen angezeigt werden. Die
technische Lösung ist so erfinderisch und
bezeichnend, die sie der Leuchte solche
ästhetischen Eigenschaften gibt, um ein Objekt von
Hochdesign zu werden. Das Licht ist immer mit uns,
es folgt unseren Bewegungen; es ändert in einem
subtilen und harmonisches Spiel der glänzenden
Reflexionen und der Schatten, die entsprechend
jedem Ausblick unterschiedlich werden.

Avec Shadow de Tre Ci Luce le monde du dark-
light a un nouveau point de référence, qui associe
une valeur esthétique élevée au respect des
paramètres illuminotechniques prévues par la
normative internationale. La solution technique
devient ainsi très caractérisant, qui donne à l’ objet
des propriétés esthétiques tels qu’il devient un
élément de haut design. La lumière nous
accompagne tout le long notre parcours, elle suit
nos déplacements, en changeant dans un jeu
léger et harmonieux des réverbérations brillantes
et ombragées, qui changent selon l’angle de prise
de vue de l’observateur.

С осветительным прибором Shadow от Tre Ci
Luce мир приборов “Dark Light” берёт другой
ориентир, присоеденяясь к незаурядным
светотехническим параметрам
предусмотренным интернациональными

нормами. Благодаря своим техническим и
эстетическим характеристикам осветительный
прибор является элементом высокого дизайна.
Освещение сопровождает нас на протяжении
всей жизни, следует за нашими
передвижениями, изменяя своей дёгкой игрой
бриллиантовые отражения и тени в
зависимомти от угла наблюдения. 

Внутренние помещения пользуются новой
разносторонностью с помощью технологии Trilli,
которая позволяет управлять с оптимальной
манерой интенсивность исходящего светового
потока гарантируя высокий зрительный
результат. “Dark Light” на всех уровнях, а что
значит на все 360°, Shadow Trilli не обязывает
особому расположению оборудования.    
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La fotometria dimostra la distribuzione della luce
sui vari piani verticali offerta dalla Tecnologia Trilli,
che permette un controllo della luminanza su tutti i
piani, e quindi a 360°.

The photometry shows the light distribution on the
different vertical planes given by the Trilli
Technology, that provides consistent luminance
control on all planes, at 360°.

Die Photometrie zeigt die Lichtverteilung auf den
verschiedenen vertikalen Flächen, die durch die
Trilli Technologie gegeben wird, und die eine
Lichtsteuerung auf allen Flächen, d.h. an 360°,
garantiert.

La photométrie démontre la distribution de la
lumière sur les différents  plans verticaux offert  par
la  Technologie Trilli, qui permet un contrôle de la
luminosité sur tous plans, et donc à 360°.

Изображения демонстрируют распределение
светового потока на различных
горизонтальных уровнях, что позволяет
контролировать яркостьна всех уровнях, а что
значит на все 360°.

La Tecnologia Trilli (Mod. Com.) si avvale di una
serie di piccoli riflettori in grado di correggere e
direzionare gli angoli di uscita della luce,
contenendola al di sotto dei parametri previsti dalla
Normativa. Appositi software ne hanno supportato
lo sviluppo: la distribuzione del fascio luminoso
viene modificata grazie alla sinergia tra il riflettore
posto all’interno dell’apparecchio e i riflettori conici,
montati singolarmente in una lastra di
policarbonato trasparente forata (PC). Il tutto viene
supportato da una cornice in alluminio estruso. 

The Trilli technology (Mod. Com.) makes use of a
number of small reflectors that are able to redirect
the light output, keeping it well within the European
Standard parameters. Special software supported
the study and development of the new technology:
the light output has been modified thanks to the
synergy between the reflector inside the luminaire
and the conical reflectors, individually inserted into
a pierced transparent polycarbonate sheet (PC).
The body of the fixture is made of extruded
aluminium.

Die Technologie Trilli (Mod. Com.) bedient sich von
einigen kleinen Reflektoren, die den Lichtaustritt
lenken können und diesen unterhalb der Parameter
des europäischen Standards halten. Spezielle
Software stützt die Studie und die Entwicklung der
neuen Technologie: der Lichtaustritt wurde dadurch
verändert, dank der Synergie zwischen dem
Reflektor innerhalb der Leuchte und den konischen
kleinen Reflektoren, die in einer gelochten
durchsichtigen Polykarbonatscheibe eingefügt
werden. Das Gehäuse der Leuchte ist aus
extrudiertem Aluminium. 

La Technologie Trilli (Mod. Com.) se sert d’une série
de petits réflecteurs capables de corriger et diriger
les angles de sortie de la lumière, en les contenant
dans les paramètres prévus par la Normative. Des
softwares appropriés ont supporté le
développement de la nouvelle technologie, où la
distribution du faisceau lumineux vient modifier
grâce à la synergie entre le réflecteur qui se trouve
dans l’appareil et les petits réflecteurs coniques,
montés individuellement dans  une plaque en
polycarbonate transparente crevée (PC). Tout est
supporté par un cadre en aluminium extrudé. 

Технология Trilli (Mod. Com.) пользуется гаммой
маленьких рефлекторов, имеющих возможность
корректировать и направлять углы светового
потока, не выходя из-за параметров предвиденных
нормой. Специально предназначенное программное
обеспечение перенесло развитие: рассеивание
светового потока изменяется с помощью
взаимодействия рефлектора, находящегося
внутри осветительного прибора и конических
рефлекторов, монтированых по одиночке в
пластину из прозрачного поликарбоната (PC), и
всё это поддерживается аллюминевой рамкой.

Trilli
Technology

Mod. Com.

Vista 3D della fotometria • Photometry 3D view Vista 3D della fotometria • Photometry 3D view

Piano 0°- 180° • 0°- 180° plane Piano 30°- 210° • 30°- 210° plane

Piano 45°- 225° • 45°- 225° plane Piano 90°- 270° • 90°- 270° plane
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Shadow nasce dalla necessità di elevare il
confort visivo negli ambienti di lavoro con
videoterminali di classe I e II (ISO 9241-7). La
luminanza limite è definita dalla Normativa per
l’illuminazione degli interni EN 12464-1: per
angoli uguali o superiori a 65° sui piani C la
luminanza non deve superare 1000 cd/m2. La
componente diretta della luce che fuoriesce
privilegia l’illuminamento dei piani orizzontali,
evitando valori di luminanza eccessivi in quelle
angolazioni che possono diventare fastidiose per
gli utenti, garantendo così un confort elevato da
ogni punto di osservazione.

Shadow has been developed to address the need
to dramatically improve the visual comfort in
working areas with class I and II screens (ISO
9241-7). The luminance limit is defined by the
European Standard EN 12464-1 for indoor
workplaces: the luminance should not exceed
1000 cd/m2 at elevation angles of 65° on C planes.
The direct light output is well distributed on the
horizontal planes, avoiding excessive luminance
values in those angles that may cause discomfort
to the user, providing a high visual comfort from
any perspective.

La Tecnologia Trilli permette rendimenti elevati.
Mediamente, nelle varie tipologie di applicazione
risulta più performante degli apparecchi dark light
convenzionali presenti sul mercato.

The Trilli Technology provides high performance. 
In the average of all its versions, it gives higher
performance in comparison to the conventional
dark-light fixtures available in the market.

Die Trilli Technologie bewilligt Hochleistungen. Im
Durchschnitt aller seiner Versionen gibt sie höhere
Leistung im Vergleich zu den herkömmlichen dark-
light Leuchten, die auf dem Markt vorhanden sind.

In alcuni casi, l’emissione luminosa alle potenze più elevate
supera lievemente i valori di controllo totale di luminanza
previsti. Una minima dimmerazione riporta tali valori al di
sotto dei parametri di norma per la parte eccedente.

In some cases, the light output with highest wattage may
slightly exceed the luminance control values. You can keep
the values within the prescribed parameters of the Norm by
simply dimming the fixtures.

In einigen Fällen auf bestimmten Flächen, kann der Lichtaustritt
mit höchster Leistung in Watt die Lichtwerte etwas übersteigen.
Sie können einfach mit einer kleinen Dimmung die Werte
innerhalb der Parameter in der Norm halten.

Sur certains plans, l’émission lumineuse aux puissances
plus élevées dépasse légèrement les valeurs de contrôle
total de luminosité prévues. On peut tenir les valeurs dans
les paramètres de norme avec une minime gradation de
l’appareil.  

В некоторых случаях излучение интенсивного светового
потока может завышать предвиденные уровни контроля
яркости. Минимальная дозировка понизит завышенные
уровни в необходимой части.

Осветитедьный прибор Shadow задуман для
повышения зрительного конфорта в рабочих
помещниях с компьютерным экраном I и II
класса (ISO 9241-7). Ограничение яркости
предусмотрено нормой для освещения
внутренних помещений EN 12464-1: для углов
равных или превышающих 65° на уровне С,
яркость не должна превышать 1000 cd/m2.
Прямой компонент исходящего света
привилегирует освещение горизонтлоьных
уровней, избегая чрезмерную силу яркости в
углах, которые могут провоцировать
неприятные ощущения пользователям, и
гарантируя высокий когфорт во всех углах
наблюдения.

Shadow wurde von der Notwendigkeit entwickelt,
den Sichtkomfort an Arbeitsplätzen mit Bildschirmen
der Kategorie I und II (ISO 9241-7) drastisch zu
verbessern. Die Helligkeitsbegrenzung wird durch
das europäischer Standard EN 12464-1 für
Innenarbeitsplätze definiert: die Helligkeit sollte 1000
cd/m2 nicht in den Höhenwinkeln von 65° auf C-
Flächen übersteigen. Der direkte Lichtaustritt
verteilt sich gut auf die Horizontalebenen und
vermeidet zu hohe Lichtwerte auf jenen Winkeln,
die den Benutzer stören können. um einen hohen
Sichtkomfort von jeder möglicher Perspektive
bereitzustellen.

Shadow est née par la nécessité d’enlever le confort
visuel dans les endroits de travail avec video-
terminales classe I et II (ISO 9241-7). La luminosité
limite est définie par la Normative pour l’éclairage
des Intérieurs EN 12464-1: pour angles égaux ou
supérieurs à 65° sur plans C la luminosité ne doit
pas excéder 1000 cd/m2. La composante directe de
la lumière qui sort privilégie l’éclairage des plans
horizontaux , en évitant des valeurs de luminosité
excessives dans les angles qui peuvent être
ennuyeux pour les usagers, il garantit un confort
élevé par n’importe quel angle d’observation.

La Technologie Trilli permet des rendements élevés.
En moyenne, dans les différentes typologies
d’application, elle garantit un meilleur rendement
des appareils dark light conventionnels en vente.

При использовании Технология Trilli возможно
повысить коэффициент полезного действия. 
В среднем, при различных типах
использования, этот осветительный прибор
является более эффектным по сравнению с
другими осветительными приборами
находящимися на рынке.

Rendimento - Efficiency
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